
 

 

 

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT LE MD845-2-01 

 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  

előfeszített, kerámia köpenyelemes nyílásáthidaló az MSZ EN 845-2:2003 szerint 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék 

azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésének értelmében: 

Az építési termék azonosítása (típus, cikkszám) a termékhez mellékelt kísérő dokumentáción 

(szállítólevélen) található 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazott 

harmonizált műszaki előírással összhangban: 

falakban levő nyílások áthidalására alkalmazható az alkalmazástechnikai útmutató szerint 

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) 

bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42.  

Fióktelep: H-3246 Mátraderecske, Baross u. 51. 

 

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása 

körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 

Jacobi Holger e-mail: matraderecske@leier.hu 

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. 

mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek: 

3. rendszer 

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:  
A T.S.U.S. Szlovákia  (azonosító száma: 1301) elvégezte a termékek típusvizsgálatát és vizsgálati jelentéseket 

adott ki S04/06/0397/1602, S04/09/0265/1602 és S04/09/0084/1602 számokon.  

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést 

adtak ki:  

Nem értelmezhető 
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9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki 

előírások 

Teherbírás  lásd az alkalmazástechnikai útmutatóban 

MSZ EN 845-2:2003 

Tűzállóság R30 

 
Tartósság (korrózió ellen) megfelel 

Vízfelvétel 
MDA, MDVA: 0,9 kg/m

2 
x perc;  

MDE: 0,5 kg/m
2 

x perc 

 

 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat 

szerinti teljesítménynek. 

      E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  

 

                                                                                                      Jacobi Holger igazgató 

                                                                                                            

     Mátraderecske, 2013. június 28.                                     ……………………………………   
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